
FELSÖKNINGSLISTA FÖR RUNDBALSNÄT
Använd den här felsökningslistan för att hitta möjliga orsaker innan du ringer Tama Assist

• Sticker bobinen ut lika mycket på båda sidor?   JA / NEJ

• Är bobinen våt/fuktig eller deformerad?    JA / NEJ

• Är rullen deformerad på något sätt (på profilen eller saknade trådar)?    JA / NEJ

 Är båda nätspänningsfjädrarna monterade och rätt justerade?

 För att säkerställa fullständig och jämn nätspänning

 Är rundbalsnätet löst på sin hela bredd (bakom bromsstången) när rullen sitter i nätlådan?

 Se till att nätet är spänt på rullen, så att inte löst nät fortsätter in i matarrullarna; 

annars kan nätet inte spridas eller skäras av ordentligt

 Är matarrullarna enhetligt justerade?

 För att säkerställa att nätet är jämnt när det förs till balen

 Är alla metallytor som nätet kommer i kontakt med rena och utan rost?

 För att undvika skada på nätet

 Är nätkammaren ren och utan skörderester eller stenar?

 För att undvika skada på nätet och att nätet inte får fullständig spridning

 Är balkammarens sidoväggar glatta och utan färg eller rost?

 För att undvika nätskada på balen genom att den inte kastats ut omedelbart

 Är backluckans ramp skadad?

 För att undvika nätskada då balen kastas ut

 Är remmar, remskarvar eller kammarens rullar skadade?

 För att undvika skada på nätet på balen

Produkt
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